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Caja de ventilación “MIX” con motor directo compacto

Modelo Caudal (m³/h) Precio

6/3 1/20 CV 400 157,00

7/7 1/10 CV 1260 233,00

7/7 1/5 CV 1170 233,00

9/9 1/3 CV 2430 289,00

9/9 1/2 CV 2790 320,00

10/10 1/3 CV 3060 327,00

10/10 1/2 CV 3600 311,00

10/10 3/4 CV 3780 327,00

12/12 3/4 CV  4500 435,00

12/12 1 CV 4950 449,00

12/12 1,5 CV Trif.  6750 437,00

»   Características :

• Cajas de ventilación doble oido con motor directo cerrado IP-55
• Envolvente en chapa de acero galvanizado
• Aislamiento térmico acústico
• Puertas de registro en ambos lados
• Soportes antivibratorios en los pies del ventilador
• Construcción intemperie
• No admiten cambios de posición en las bocas de impulsión o aspiración.
• La caja de ventilación 6/3 1/20cv, esta indicada principalmente para aquellos lugares en 

los que se disponga de poca altura y sea necesaria una ventilación, ya que su altura total 
es de 250 mm.

• DISPONEMOS DE MOTORES EN 3 VELOCIDADES

Ventiladores centrífugos con motor directo compacto

Modelo Caudal 
m³/h

R.P.M. 
máxima Precio

BD 19/19 M6 7/7 1/10 CV 1400 860 143,00

BD 19/19 M4  7/7 1/5 CV 1300 1300 143,00

BD 25/25 M4  9/9 1/6 CV  3400 1350 198,00

BD 25/25 M6 9/9 1/3 CV 2700 900 184,00

BD 25/25 M4 9/9 1/2 CV 3100 1350 188,00

BD 28/28 M6 10/10 1/2 CV 4000 890 205,00

BD 28/28M4 10/10 3/4 CV 4000 1350 212,00

BD 28/28 M6 10/10 1/3 CV 3400 925 195,00

BD 33/33 M6 12/12 3/4 CV  5000 860 299,00

BD 33/33 M6 12/12 1 CV   5500 840 313,00

BD 33/33 T6 12/12 1,5 CV Trif.  7500 960 300,00

»   Características :

• Protector térmico incorporado 
• Voltaje a 230v - 50Hz
• Modelo monofásico con condensador de arranque  (permanente).
• Carcasa de doble oido y turbina en chapa galvanizada.
• Motor directo cerrado IP-55, Clase B
• Incluye pies de fijación

CAJA DE VENTILACION “MIX”  MOTOR DIRECTO
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TABLA DE DIMENSIONES “MIX”

Modelo A B C D E F G J

7/7 H 379 444 320 250 226 328 327 30

9/9 H 449 549 381 316 280 433 397 30

10/10 H 507 599 415 349 307 483 455 30

12/12 H 580 729 492 413 359 613 528 30

15/15 H 700 850 850 492 420 550 350 40

TABLA DE SELECCION PARA CAJAS DE VENTILACION “MIX”

Presión Total (Pa)

MODELO 50 80 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 Caudal Max.
m³/h

Caudal de aire m³/h

7/7 1/10 CV 1250 1000 400 - - - - - - - - - - - 1500

7/7 1/5 CV 1350 1300 1250 1150 1000 900 750 500 - - - - - - 1350

9/9 1/6 CV  2500 2300 1800 1600 1000 - - - - - - - - - 2600

9/9 1/3 CV 2800 2500 2250 1800 1250 800 - - - - - - - 3000

9/9 1/2 CV 3000 2800 2600 2500 2250 1800 1500 - - - 3200

10/10 1/2 CV 3250 3100 2800 2500 2100 1600 1250 1000 - - - 3600

10/10 3/4 CV - - - - 3700 3600 3500 3400 3200 2800 2600 2000 3700

10/10 1/3 CV 3200 3000 2700 2000 1500 - - - - - - - 3500

12/12 3/4 CV  - - 5500 5400 4800 4600 4250 3500 1900 - - - - 5500

12/12 1 CV  - - - - 5500 5300 5200 5000 4500 4000 2500 - - - 5500

12/12 1,5 CV III  - - 7600 7500 7400 7000 6700 6300 5600 4900 - - - 7600

15/15 3 CV III 11900 10900 11000 9000 7900 6500 13750

DIMENSIONES Y TABLA DE SELECCION “MIX”


