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»  REJILLAS DE IMPULSIÓN

»  REJILLAS DE RETORNO

»  REJILLAS LINEALES

»  DIFUSORES

IH - ICH IV - IVH IHV - IVH

RMTRPC - RPS

RCRH - RHF

GLF - GLPBEGLCGLP - GLFL
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REJILLAS DE IMPULSIÓN
Caudal

m³/h L x H  ∆ p mm. 
c.d.a. Alc.  ml. dB (A)

200 200 x 100 1,2 4,9 20
315 250 x 100 1,9 6,9 27
400 300 x 100

200 x 150 2,2 8,1 30
500 400 x 100

250 x 150
200 x 200 1,8 8,6 28

560 450 x 100
300 x 150 1,8 9,2 29

630 500 x 100
350 x 150
250 x 200 1,9 9,7 30

710 500 x 100
350 x 150
250 x 200 2,4 11 32

800 600 x 100
400 x 150
300 x 200 2,1 11,3 32

900 700 x 100
450 x 150
350 x 200 2 11,8 32

1000 800 x 100
500 x 150
400 x 200 1,9 12,3 32

1250 1000 x 100
700 x 150
500 x 200 1,9 13,7 33

1400 800 x 150
600 x 200
500 x 250 1,6 14 32

1600 900 x 150
700 x 200
450 x 300 1,6 15 33

REJILLAS DE RETORNO
Caudal

m³/h L x H ∆ p mm. 
c.d.a. dB (A)

200 250 x 100 2,1 28
315 350 x 100 2,7 33
400 450 x 100

300 x 150 2,7 34
500 600 x 100

400 x 150
300 x 200 2,3 33

630 700 x 100
450 x 150
350 x 200 2,1 33

710 900 x 100
600 x 150
450 x 200 2,1 34

800 1000 x 100
700 x 150
500 x 200 2,2 34

900 800 x 150
600 x 200
500 x 250 1,9 33

1000 900 x 150
700 x 200
450 x 300 1,8 34

1250 900 x 200

700 x 250

600 x 300 1,6 33

1400 1000 x 200

800 x 250

700 x 300 1,6 34

1600 1000 x 250

800 x 300
700 x 350 1,4 33

DIFUSORES CIRCULARES - Modelo DCI-1

Tamaño
Ø mm

Velocidad 
efectiva m/s 2,5 3 3,5 4

Δ pm/m.c.a. 0,8 1,2 1,6 2,1

6” CAUDAL 131 156 183 208

136 mm Alcance 0,4 0,5 0,6 0,7

dB (a) 26 30 34 37

8” CAUDAL 261 313 356 417

192 mm Alcance 0,6 0,7 0,8 0,9

dB (a) 28 32 35 38

10” CAUDAL 435 522 609 696

248 mm Alcance 0,7 0,9 1 1,2

dB (a) 30 33 36 40

12” CAUDAL 653 783 915 696

304 mm Alcance 0,7 1,1 1,3 1,2

dB (a) 30 35 39 40

14” CAUDAL 915 1099 1283 1466

360 mm Alcance 1,2 1,4 1,7 1,9

dB (a) 36 40 44 48

DIFUSORES CUADRADOS - Modelo DCU-4

Tamaño
Ø mm

Velocidad 
efectiva m/s 2,5 3 3,5 4

Δ pm/m.c.a. 1,7 2,4 3,4 4,5

6” x 6” CAUDAL 203 243 284 324

150 mm Alcance 1,3 1,5 1,8 2

dB (a) 29 34 39 44

9” x 9” CAUDAL 456 547 638 729

225 mm Alcance 1,9 2,3 2,6 3

dB (a) 29 34 39 44

10” x 10” CAUDAL 810 972 1134 1296

300 mm Alcance 2,5 3 3,5 4

dB (a) 30 35 40 45

12” x 12” CAUDAL 1266 1519 1772 2025

375 mm Alcance 3,1 3,8 4,4 5

dB (a) 31 36 40 46

14” x 14” CAUDAL 1823 2187 2552 2916

450 mm Alcance 3,8 4,5 5,3 6

dB (a) 32 37 42 47

TABLA DE SELECCIÓN 
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PLENUMS DE CHAPA PARA REJILLAS
mm. 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 28 30 30 33 33 41 41 43 48 56 61 62

150 30 30 33 33 41 41 43 48 56 61 62 75

200 30 33 33 41 41 43 43 48 56 61 62 75

250 33 33 41 41 43 43 48 56 61 62 75 81

300 33 41 41 43 43 48 48 56 61 62 75 81

350 41 41 43 43 48 48 56 61 62 75 81 89

400 41 43 43 48 48 56 56 61 62 75 81 89

500 43 48 48 56 56 61 61 62 75 81 89 95

600 48 56 56 61 61 61 62 75 81 89 95 99

REGULACIÓN PARA REJILLAS  - Modelo O   

mm. 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

100 8,10 9,20 10,90 12,50 13,70 15,20 16,50 19,00 26,90 32,40

150 8,90 10,20 11,90 13,30 14,70 16,00 17,60 20,30 28,90 34,50

200 9,80 11,20 12,80 14,20 15,70 17,10 18,80 21,80 30,80 37,00

250 12,20 13,50 15,30 16,60 18,70 20,10 23,20 32,70 39,40

300 14,50 19,20 20,60 22,50 21,60 25,00 35,20 43,30

400 20,50 22,60 24,80 28,80 40,30 49,60

TIRAS DE MARCOS DE MONTAJE PARA REJILLAS 

mm. Precio mm. Precio

100 0,50 650 2,20

150 0,60 700 2,20

200 0,90 750 2,20

250 1,10 800 2,20

300 1,20 850 2,70

350 1,30 900 2,70

400 1,40 950 2,70

450 1,50 1000 2,70

500 1,60 1100 3,20

550 1,80 1200 3,20

600 1,80

»   Suplementos especiales :

 •  Anodizado color Oro / Bronze...................Consultar
 •  RAL (según carta) ......................................Consultar
 •  Medidas fuera de tabla...............................Consultar

ACCESORIOS PARA REJILLAS
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»  Características :

   • Construidas en perfil de aluminio anodizado o lacado blanco

   • Lamas móviles una a una horizontales y/o verticales montadas sobre un casquillo de nylon

   • Se utiliza para impulsión o para retorno con o sin regulación

   • Consultar, otras dimensiones. Lacado Blanco, sin incremento

Rejilla de lamas horizontales y verticales móviles con regulación  - Modelo IHV+O 

mm. 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

100 19,90 22,70 26,00 29,20 32,20 35,40 37,90 43,30 59,60 70,40

150 22,70 26,00 29,60 33,00 36,30 39,60 43,00 49,70 69,60 83,20

200 25,60 29,30 33,10 36,80 40,40 44,00 48,00 56,20 79,10 96,30

250 32,90 36,50 40,70 44,40 48,70 52,30 62,10 88,90 108,30

300 40,10 47,30 51,10 55,60 57,10 68,50 98,50 122,20

400 59,90 65,30 71,90 86,40 117,20 146,00

Rejilla de lamas horizontales y verticales móviles  - Modelo IHV   

mm. 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

100 11,80 13,40 15,10 16,70 18,50 20,20 21,40 24,30 32,60 38,00

150 13,80 15,80 17,70 19,70 21,60 23,70 25,40 29,40 40,70 48,70

200 15,80 18,20 20,30 22,60 24,70 26,90 29,20 34,30 48,30 59,30

250 20,70 23,00 25,40 27,80 30,10 32,20 38,90 56,20 68,90

300 25,50 28,10 30,50 33,10 35,50 43,50 63,30 78,90

400 39,50 42,60 47,10 57,50 76,90 96,40

Rejilla de lamas horizontales móviles con regulación  - Modelo IH+O    

mm. 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

100 16,80 18,60 21,10 23,40 25,60 27,90 30,30 35,00 47,70 58,50

150 19,20 21,40 24,00 26,40 28,80 31,20 34,00 39,30 53,60 65,60

200 22,10 24,40 27,10 29,60 32,30 35,10 38,30 44,40 60,10 73,80

250 27,20 29,70 32,80 35,50 39,00 42,10 48,80 65,80 81,00

300 32,80 39,00 41,90 45,60 46,50 53,90 72,70 90,30

400 47,70 52,00 56,60 65,70 88,10 109,70

Rejilla de lamas horizontales móviles  - Modelo IH   

mm. 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

100 8,70 9,40 10,20 11,00 11,80 12,80 13,80 16,00 20,80 26,10

150 10,40 11,20 12,10 13,00 14,10 15,20 16,40 19,00 24,70 31,00

200 12,30 13,20 14,30 15,40 16,70 18,00 19,50 22,60 29,30 36,80

250 15,00 16,20 17,50 18,90 20,40 22,00 25,50 33,10 41,60

300 18,30 19,70 21,30 23,00 24,90 28,80 37,50 47,00

400 27,20 29,40 31,80 36,90 47,90 60,10

REJILLAS DE IMPULSION

Consultar dimensiones en stock
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»  Características :
• Construidas en perfil de aluminio anodizado o lacado blanco
• Lamas móviles horizontales y/o verticales montadas sobre un casquillo de nylon
• Se utiliza para impulsión o para retorno con o sin regulación
• Consultar, otras dimensiones. Lacado Blanco, sin incremento     

REJILLAS DE IMPULSION 

Consultar dimensiones en stock

Rejilla de lamas curvas horizontales móviles (1 dir.)  - Modelo ICH-1  

mm. 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

100 13,70 14,70 15,50 16,30 17,00 17,80 19,00 26,90 35,40 39,70

150 15,40 16,70 18,00 19,10 20,20 21,30 22,90 32,50 41,30 46,80

200 19,30 21,40 23,30 23,80 24,30 25,00 26,90 38,00 47,00 54,20

250 23,90 24,40 24,90 26,50 28,10 30,10 41,00 53,40 61,70

300 26,50 27,70 29,40 31,10 33,50 44,50 60,00 69,40

400 39,30 43,40 46,50 60,20 71,90 83,40

Rejilla de lamas curvas horizontales móviles (1 dir.) con regulación  - Modelo ICH-1+O  

mm. 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

100 21,80 23,90 26,40 28,80 30,70 32,90 35,50 45,90 62,40 72,20

150 24,30 27,00 29,90 32,40 34,80 37,30 40,50 52,80 70,10 81,30

200 29,00 32,60 36,10 38,00 39,90 42,10 45,70 59,90 77,80 91,20

250 36,20 37,90 40,20 43,10 46,80 50,20 64,20 86,10 101,10

300 41,00 46,90 50,00 53,60 55,10 69,60 95,20 112,70

400 59,70 66,10 71,30 89,10 112,20 133,00
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»  Características :
• Construidas en perfil de aluminio anodizado o lacado blanco
• Lamas fijas una a una horizontales y/o verticales a 45º.
• Se utiliza para retorno, a través de pared o techo, con o sin regulación.
• Consultar, otras dimensiones. Lacado Blanco, sin incremento    

Consultar dimensiones en stock

Rejilla de lamas fijas a 45°  - Modelo RH  

mm. 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

100 9,60 10,30 11,20 12,10 13,00 14,10 15,20 17,60 22,90 28,70

150 11,40 12,30 13,30 14,30 15,90 16,70 18,00 20,90 27,20 34,10

200 13,50 14,60 15,80 17,00 18,40 19,80 21,40 24,80 32,30 40,50

250 16,50 17,80 19,20 20,70 22,40 24,20 28,10 36,50 45,70

300 20,10 21,70 23,40 25,30 27,40 31,70 41,20 51,70

400 30,00 32,40 34,90 40,50 52,70 66,10

Rejilla con portafiltro de lamas fijas a 45º - Modelo RHF+MFP+MF

mm. 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

100 15,00 16,30 17,70 19,10 20,70 22,30 24,00 27,60 35,40 43,90

150 17,70 19,30 20,90 22,60 24,90 26,40 28,40 32,70 42,00 52,10

200 21,20 23,00 25,00 27,00 29,20 31,40 33,90 39,00 50,00 61,90

250 26,00 28,20 30,40 32,90 35,50 38,20 44,10 56,50 70,00

300 31,70 34,20 37,00 39,90 43,10 49,60 63,70 79,00

400 46,50 50,20 54,10 62,50 80,30 99,70
• El precio incluye marco metálico de montaje

»  Características :
• Construidas en perfil de aluminio anodizado o lacado blanco, la cuadrícula es de láminas 

de aluminio engatilladas entre sí, de dimensiones 15x15 mm.
• Se utiliza fundamentalmente para retorno através de falso techo, ya que presentan una 

superficie libre de paso de aire muy alta , oscilando del 80 al 88% del total

Rejilla de reticula  - Modelo RC 

mm. 200 250 300 350 400 450 500 600 800

100 14,70 16,80 18,40 20,50 21,60 24,00 25,20 28,70 35,50

150 16,60 19,30 21,00 23,40 25,30 27,80 29,90 33,50 42,50

200 19,70 22,90 25,40 28,20 30,60 33,60 36,20 41,00 51,70

250 26,10 29,20 32,20 35,50 38,80 41,80 48,20 60,60

300 32,90 37,10 39,80 44,30 47,10 54,10 68,10

400 46,50 52,60 56,50 65,00 83,00

500 69,00 78,40 100,80

600 97,80 120,40

Consultar dimensiones en stock

REJILLAS DE RETORNO
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Consultar dimensiones en stock

»  Características :
• Construidas en perfil de aluminio anodizado o lacado blanco
• Lamas en forma de Λ. No admiten regulacion de caudal. 
• Se utiliza para retorno, a través de puertas y taqbiques y la forma de las lamas impide el 

paso de luz directa y la visibilidad a través de la rejilla.
• Lacado Blanco, sin incremento

Rejilla de puerta en Λ con contramarco - Modelo RPC

mm. 200 250 300 350 400 450 500 600

100 19,60 24,00 25,70 28,30 29,40 33,70 34,70 36,70

150 24,80 29,70 30,50 35,60 36,60 39,80 42,60 48,60

200 30,80 33,60 35,70 39,40 43,50 45,70 49,20 56,50

250 33,40 37,60 41,70 45,60 49,30 52,30 55,50 62,10

300 40,50 44,90 49,20 53,70 57,30 63,60 68,80 79,40

400 47,00 52,50 58,20 63,80 69,40 75,00 80,90 93,10

»  Características :
• Construidas en perfil de aluminio anodizado o lacado blanco
• Lamas fijas una a una horizontales. No admiten regulacion de caudal.
• Este tipo de rejillas esta diseñado para su colocación en falsos techos, dada su facilidad 

de montaje al apoyarse sobre la perfileria del techo, no siendo necesario ni la utilización de 
marcos de montaje, ni la sujección con tornillos u otros sistemas de fijación.

• Posibilidad de rejillas con las fijas a 45° .

Rejilla para techo modular lamas fijas a 45° - Modelo RMT-L

RMT-L RMT-L-F+MF(filtro)

mm. L x H Aluminio Lac. Blanco Aluminio Lac. Blanco

600 x 300 592 x 295 44,00 50,60 59,90 66,50

600 x 600 592 x 595 74,40 85,60 97,70 108,10

1200 x 300 1192 x 295 70,20 80,70 101,10 111,90

1200 x 600 1192 x 595 119,10 137,00 168,50 186,10

REJILLAS DE RETORNO
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»  Características :
• Construidas en perfil de aluminio anodizado o lacado blanco
• Lamas a 0° o 15° fijas. Modelo propio para grandes longitudes o de estética más lineal.  
• Se utiliza para impulsión o para retorno cuando no sea precisa regulación de caudal.
• Consultar, otras dimensiones. 

Consultar dimensiones en stock

Rejilla de lamas fijas a 0° o 15°  - Modelo GLP-1/15   

mm. 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 17,30 17,30 19,50 19,50 21,90 21,90 23,90 29,10 32,10

100 18,80 18,80 21,40 21,40 23,80 23,80 26,80 34,40 39,30

125 20,40 20,40 23,40 23,40 26,30 26,30 30,30 40,20 46,30

150 23,50 23,50 27,60 27,60 32,00 32,00 36,50 48,40 55,80

200 28,50 28,50 34,00 34,00 39,60 39,60 45,70 61,00 70,40

250 33,00 33,00 38,90 38,90 44,80 44,80 52,50 72,60 85,10

300 37,50 43,90 43,90 49,00 49,00 58,80 79,50 88,10

Rejilla de lamas fijas a 0° o 15° con regulación  - Modelo GLP-1/15+O

mm. 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 26,50 28,20 32,00 33,30 37,10 38,40 42,90 56,00 64,50

100 28,10 29,70 33,80 35,10 39,00 40,30 45,80 61,30 71,70

125 30,60 32,30 36,70 38,00 42,20 43,90 50,60 69,00 80,80

150 33,70 35,40 41,00 42,30 48,00 49,60 56,80 77,30 90,40

200 39,60 41,20 48,20 49,70 56,70 58,50 67,50 91,80 107,40

250 45,20 46,50 54,20 55,60 63,50 64,90 75,80 105,30 124,50

300 52,00 63,10 64,50 71,50 70,60 83,80 114,70 131,40

Rejilla de lamas fijas a 0° o 15° BLANCA - Modelo GLP-1/15   

mm. 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 20,70 20,70 23,50 23,50 26,30 26,30 28,70 34,90 38,50

100 22,60 22,60 25,60 25,60 28,60 28,60 32,20 41,20 47,10

125 24,40 24,40 28,00 28,00 31,50 31,50 36,30 48,20 55,50

150 28,10 28,10 33,20 33,20 38,40 38,40 43,80 58,10 67,00

200 34,10 34,10 40,80 40,80 47,60 47,60 54,80 73,20 84,50

250 39,60 39,60 46,70 46,70 53,80 53,80 63,00 87,20 102,10

300 44,90 52,70 52,70 58,80 58,80 70,60 95,40 105,70

Rejilla de lamas fijas a 0° o 15° con regulación BLANCA  - Modelo GLP-1/15+O

mm. 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 30,00 31,60 35,90 37,20 41,50 42,80 47,70 61,80 70,90

100 31,80 33,50 38,10 39,40 43,70 45,00 51,20 68,20 79,50

125 34,70 36,40 41,40 42,70 47,50 49,10 56,60 77,10 90,00

150 38,40 40,10 46,50 47,80 54,40 56,00 64,10 87,00 101,50

200 45,30 47,00 55,00 56,50 64,70 66,40 76,70 104,00 121,50

250 51,80 53,10 62,00 63,30 72,50 73,90 86,30 119,90 141,60

300 59,50 71,90 73,30 81,30 80,40 95,60 130,60 149,00
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»  Características :
• Construidas en perfil de aluminio anodizado o lacado blanco.
• Lamas a 0° o 15° fijas en la parte frontal y lamas móviles verticales en la parte posterior . 

Modelo propio para grandes longitudes o de estética más lineal.  
• Se utiliza para impulsión o para retorno cuando no sea precisa regulación de caudal.
• Consultar, otras dimensiones. 

Consultar dimensiones en stock

Rejilla de doble deflexión con lamas fijas a 0° o 15°  - Modelo GLP-1/15 +G

mm. 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 27,40 27,40 32,70 32,70 37,20 37,20 39,20 53,50 57,90

100 28,90 28,90 34,50 34,50 39,10 39,10 42,10 58,60 65,10

125 31,10 31,10 36,90 36,90 41,60 41,60 46,00 65,40 73,10

150 34,60 34,60 41,50 41,50 47,50 47,50 52,60 74,60 83,60

200 40,00 40,00 48,90 48,90 56,20 56,20 63,70 89,50 102,70

250 45,30 45,30 55,20 55,20 65,70 65,70 73,10 103,80 120,30

300 50,90 61,00 61,00 71,80 71,80 80,70 117,30 127,60

Rejilla de doble deflexión con lamas fijas a 0° o 15° con regulación  
 Modelo GLP-1/15+ G+O

mm. 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 36,60 38,30 45,10 46,40 52,30 53,70 58,20 80,40 90,30

100 38,20 39,80 47,00 48,20 54,20 55,50 61,10 85,50 97,50

125 41,30 43,00 50,20 51,50 57,60 59,20 66,30 94,20 107,60

150 44,90 46,60 54,80 56,20 63,50 65,10 72,90 103,40 118,10

200 51,20 52,80 63,10 64,60 73,30 75,00 85,50 120,30 139,70

250 57,60 58,90 70,50 71,80 84,40 85,80 96,30 136,40 159,80

300 65,40 80,20 81,60 94,30 93,40 105,80 152,40 170,90

Rejilla de doble deflexión con lamas fijas a 0° o 15° BLANCA - Modelo GLP-1/15 +G   

mm. 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 32,90 32,90 39,20 39,20 44,60 44,60 47,10 64,20 69,50

100 34,70 34,70 41,40 41,40 46,90 46,90 50,60 70,30 78,10

125 37,30 37,30 44,20 44,20 49,90 49,90 55,20 78,40 87,70

150 41,50 41,50 49,80 49,80 57,00 57,00 63,20 89,50 100,30

200 48,00 48,00 58,70 58,70 67,40 67,40 76,50 107,40 123,30

250 54,40 54,40 66,20 66,20 78,90 78,90 87,70 124,50 144,40

300 61,10 73,20 73,20 86,10 86,10 96,90 140,70 153,10

Rejilla de doble deflexión con lamas fijas a 0° o 15° con regulación BLANCA  
 Modelo GLP-1/15 +G +O

mm. 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 42,10 43,80 51,70 52,90 59,80 61,10 66,10 91,10 101,90

100 44,00 45,60 53,80 55,10 62,00 63,40 69,50 97,20 110,50

125 47,50 49,20 57,50 58,90 65,90 67,50 75,40 107,30 122,20

150 51,80 53,50 63,10 64,50 73,00 74,60 83,40 118,40 134,80

200 59,20 60,80 72,90 74,40 84,60 86,30 98,30 138,20 160,20

250 66,60 67,90 81,50 82,80 97,50 98,90 111,00 157,20 183,80

300 75,60 92,40 93,80 108,60 107,70 121,90 175,90 196,40
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»  Características :
• Construidas en perfil de aluminio anodizado o lacado blanco, sin bastidor.
• Lamas a 0° o 15° fijas. Modelo propio para grandes longitudes o de estética más lineal.  
• Se utiliza para impulsión o para retorno cuando no sea precisa regulación de caudal.
• Consultar, otras dimensiones. 

Rejilla lineal sin marco frontal a 0° o 15° - Modelo GLC-1

Nom. Hueco Ext. 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 82 81 14,10 14,10 16,10 16,10 18,00 18,00 18,80 21,00 22,40

100 107 106 15,70 15,70 17,90 17,90 19,90 19,90 21,30 26,00 30,00

125 132 131 16,40 16,40 18,90 18,90 21,60 21,60 23,70 30,50 36,10

150 157 156 18,50 18,50 21,80 21,80 25,20 25,20 27,80 36,20 42,30

200 207 206 22,90 22,90 27,80 27,80 32,40 32,40 35,50 45,90 54,60

250 257 256 27,20 27,20 33,70 33,70 39,50 39,50 41,10 55,70 66,90

300 307 306 31,60 39,70 39,70 46,70 46,70 50,90 65,40 79,20

Rejilla para suelo  - Modelo GLF-1

mm. 250 300 350 400 450 500 600 800 1000

75 33,10 33,10 39,30 39,30 45,50 45,50 51,70 62,80 69,20

100 36,90 36,90 44,00 44,00 51,20 51,20 58,30 70,70 78,00

125 40,90 40,90 48,80 48,80 56,70 56,70 64,80 78,90 87,00

150 44,60 44,60 53,50 53,50 62,50 62,50 71,30 86,90 96,10

200 52,30 52,30 63,00 63,00 73,70 73,70 84,30 103,00 114,30

250 59,90 59,90 72,40 72,40 85,00 85,00 97,40 119,10 132,30

300 67,90 81,80 81,80 96,10 96,10 110,20 135,20 150,30

»  Características :
• Construidas en perfil de aluminio anodizado o lacado blanco, sin bastidor.
• Lamas a 0° o 15° fijas. Modelo propio para colocación  en suelo.  
• Se utiliza para impulsión o para retorno cuando no sea precisa regulación de caudal.
• Consultar, otras dimensiones. 

REJILLAS LINEALES

Consultar dimensiones en stock




